A
WAGNER

« Support en training door het grootste en meest ervaren verkoopteam

> De juiste persoon op de juiste tijd, bij jullie of bij jullie klanten

« Het breedste aanbod in spuitapparatuur voor bouw en industrie
> Nee verkopen hoeft niet, WAGNER heeft voor elke klus de juiste apparatuur

« Service dicht bij de klant
> EHBO, reparatie, of service door een ervaren team specialisten in Utrecht of bij de klant

« De beste garantievoorwaarden in de markt 3 + 2 jaar

> Niemand doet WAGNER dit na. 5 jaar fabrieksgarantie, na registratie via www.wsb-benelux.eu/login.
Duits/Zwitserse kwaliteit

Product:
Spray Lak
Primer

Spray Lak Satin

Spray Lak
Gloss

Binnen
Muurverf

SPRAYINSTELLINGEN _ <

WagnerSF 23 Airless Plus -

met TempSpray verwarming

Spuittip ~ Spuitdruk Pistool-  Temp. gr.
in inch* in bar filter Celsius

0,010-0,012 40-60 rood 40
0,010-0,014 40-60 rood 40
0,008-0,010 40-60 rood 40-50
0,017-0,019 160 - 180 wit 40

* even nummers zijn FineFinish spuittips
(paars)

WagnerSF 23 AirCoat Plus -
met TempSpray verwarming
Spuittip Spuitdruk  Pistool- Lt
S § druk
ininch in bar filter .
in bar

0,011-0,013 20-25 rood 1,0-12
0,011-0,013 20-25 rood 1,0-1,2

0,008*-0,009  20-25 rood 1,0-12

0,017-0,021 140-160 wit 15=2

*0,008" is een ACF 3000 Plus AirCoat spuittip

Temp. gr.
Celsius

40
40

40-50

40

Wagner SF 23 Plus - Airless

Spuittip  Spuitdruk Pistool-
in inch* in bar filter

0,010-0,012 120-150  rood
0,010-0,014 120-150  rood

0,008-0,010 120-150  rood

0,017-0,019 180 -200 wit

* even nummers zijn FineFinish
spuittips (paars)

was

Wagner SF 23 Plus - AirCoat

Spuittip  Spuitdruk Pistool- el
S . ¥ druk
in inch in bar filter .

in bar

0,011-0,013 40-60 rood 10-12

0,011-0,013 40-60 rood 10-12

0,008*-0,009 40 -60 rood 10-12

0,017-0,021 160-180 wit 2=2

*0,008"
spuittip

is een ACF 3000 Plus AirCoat
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